Мнемонические светодиодные индикаторы
Тип
Цвет свечения
Сила света Iv,мкд
Прямой ток Iпр,ма
Прямое напряжение Uпр, В
Тип
Цвет свечения
Сила света Iv,мкд
Прямой ток Iпр,ма
Прямое напряжение Uпр, В

КИПМ25А-К
Красный
660
10
10,0
12,0
"ИНЕЙ- К"
Красный
660

30,0
7,2/8,0

КИПМ25Б-К

20


"ИНЕЙ1- К"



6,8/8,0

КИПМ25А-Л
Зеленый
565
10

15,0
"ИНЕЙ- Л"
Зеленый
565

60,0
8,4/10,0

КИПМ25Б-Л

20


"ИНЕЙ1- Л"



7,8/10,0

КИПМ25А-Ж
Желтый
590
10


"ИНЕЙ- Ж"
Желтый
590


8,4/10,0

КИПМ25Б-Ж

20


"ИНЕЙ1- Ж"



7,8/10,0

КИПМ21А-2К 
Красный
660 
5
10,0 
4,0 
КИПМ16А-4К 
Красный
660 
6,0
10,0
2,2

КИПМ21Б-2К 

10


КИПМ16Б-4К

12,0 



КИПМ21В-2К 

15


КИПМ16В-4К

20,0



КИПМ21А-2Л 
Зеленый 
565
5
20,0
4,5
КИПМ17А-2К

3,0

2,0 

КИПМ21Б-2Л 

10


КИПМ18А-4К

6,0



КИПМ21А-2Ж
Желтый
590
5
20,0
4,5
КИПМ16А-4Л
Зеленый
570
6,0
20,0
2,8 

КИПМ21Б-2Ж

10


КИПМ16Б-4Л

12,0



КИПМ20А-6К
Красный
660
20
10,0
2,5
КИПМ16В-4Л

20,0



КИПМ20Б-6К

30


КИПМ17А-2Л 

3,0 



КИПМ20А-6Л
Зеленый
570
10
20,0
2,8
КИПМ18А-4Л

6,0 



КИПМ20Б-6Л

20


КИПМ17А-2Ж 
Желтый
3,0 
20,0 
2,8 

КИПМ20А-6Ж
Желтый
590
10


КИПМ16А-8М
Двухцветный биполярный Красный / Зеленый 660/590
6,0
10,0 / 20,0
2,5/2,8 

КИПМ20Б-6Ж

20


КИПМ16Б-8М

12,0



КИПМ20А1-6К
Красный
660
20
10,0
7,5
КИПМ16В-8М 

20,0



КИПМ20Б1-6К

30


КИПМ17А-4М 

3,0 



КИПМ20А1-6Л
Зеленый
570
10
20,0
8,4
КИПМ18А-8М 

6,0 



КИПМ20Б1-6Л

20


КИПТ24А-10К
Красный 
690 
1,2 
2,0 
10,0 

КИПМ20А1-6Ж
Желтый
590
10


КИПТ24Б-10К 

1,2

20,0

КИПМ20Б1-6Ж

20


КИПТ24В-10К 

0,6 

10,0

КИПМ20А2-6К
Красный
660
20
20,0
7,5
КИПТ24Г-10К 

0,6 

20,0

КИПМ20Б2-6К

30


КИПТ24Д-10Л 
Зеленый 
565 
2,0 
2,8 
20,0 

КИПМ20А2-6Л
Зеленый
570
10
40,0
8,4
КИПТ24Е-10Л 

1,4



КИПМ20Б2-6Л

20


КИПТ24Ж-10Л 

0,6



КИПМ20А2-6Ж
Желтый
590
10


КИПТ24И-10Л 

0,4



КИПМ20Б2-6Ж

20








КИПМ26-("Кластер") предназначен для использования в качестве единичного элемента диаметром 26мм (точка) , в составе световых индикационных панелей , табло высокой яркости. Конструкция и тех - нические параметры индикатора позволяют использовать его в условиях прямого воздействия атмосферных осадков (степень защиты 1Р66) и солнечного излучения. Индикатор может крепиться к несущей панели. Возможные цвета: зеленый, красный, желтый и их комбинации, например К/З, оранжевый,

